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Details zum Produkt auf medias anzeigen

Dy

6318-Z-C3 4

Rillenkugellager

10.08.2026, 16:45:51 CEST

Rillenkugellager 63..-Z, einreihig,
Deckscheibe, Stahlblechkafig

lhre aktuelle Produktvariante

Dichtung

Kafig

Toleranzklasse

Maf-/Warmestabilisierung

Fett

Radialluft

Bohrungsausfiihrung

C3 (Gruppe 3)

SCHAEFFLER

Berlihrungsfreie Deckscheibe einseitig

Stahlblech

Normal (ISO 492:2023)

Ringe mafstabililisiert bis 150°

Lager nicht befettet

Zylindrisch

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 90 mm

D 190 mm

B 43 mm

Cr 142.000 N
Cor 102.000 N
Gup 5.900 N
nG 4.900 1/min
ngr 5.100 1/min
=m 5,48 kg
AnschlussmaRe

damin 104 mm

D a max 176 mm

Ia max 2,5 mm

Bohrungsdurchmesser

AuRendurchmesser

Breite

Dynamische Tragzahl, radial

Statische Tragzahl, radial

Ermidungsgrenzbelastung, radial

Grenzdrehzahl

Bezugsdrehzahl

Gewicht

Minimaler Durchmesser der Wellenschulter

Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter

Maximaler Hohlkehlradius

Lagerluft gréRer als CN

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht (iber die technischen Daten des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu
diesem Produkt. Fir weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: Kontaktformular


https://medias.schaeffler.de/de/p/352385?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.de/de/p/352385?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
https://medias.schaeffler.de/de/contact-us
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Abmessungen
' min 3 mm Minimaler Kantenabstand
D4 157,18 mm Borddurchmesser des Aulenringes
D2 160,74 mm Kaliberdurchmesser des Aufienringes
dq 123,3 mm Borddurchmesser des Innenringes
Temperaturbereich
T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T max 150 °C Betriebstemperatur max.
Berechnungsfaktoren
fo 13,9 Berechnungsfaktor
Eigenschaften
Fr Radiale Last
7
Fa

Axiale Last aus einer Richtung

Axiale Last aus zwei Richtungen

Fettschmierung

Olschmierung

N 7, 'J.j[o I= 1

Einseitig abgedichtet
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