
Details zum Produkt auf medias anzeigen  25.08.2026, 07:06:12 UTC  

LOE632-N-BL-L 

Стационарный корпус

Stehlagergehäuse, geteilt, für
Pendelrollenlager, Ölschmierung

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 140  mm Wellendurchmesser

a 820  mm Länge Fuß

h 1 485  mm Höhe

g 1 350  mm Gesamtbreite

≈m 240  kg Вес

Abmessungen

b 240  mm Breite Fuß

c 90  mm Höhe Fuß

D 340  mm Aussendurchmesser Lager

g 250  mm Breite Gehäusekörper

h 270  mm Mittenhöhe

m 670  mm Abstand Befestigungsbohrungen

n 130  mm Bohrungsabstand Breite

s M42 Größe der Befestigungsschrauben

u 48  mm Breite Langloch

v 70  mm Länge Langloch

Zusätzliche Informationen

7  l Ölmenge Erstfüllung

105  mm Maximale Höhe Ölstand

80  mm Minimale Höhe Ölstand

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die technischen Daten des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu
diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: Kontaktformular

https://medias.schaeffler.de/ru/p/1728914?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.de/ru/p/1728914?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
https://medias.schaeffler.de/de/contact-us
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Temperaturbereich

T min -20  °C Betriebstemperatur min.

T max 100  °C Betriebstemperatur max.
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