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BND3240-Z-T-BL-D 

Housing body

for bearings with cylindrical bore, BND

Teknik bilgiler

Mevcut ürün modeliniz

Bore type bearing Z Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d 1 200  mm Shaft diameter

a 780  mm Length base

h 1 475  mm Total height

g 1 260  mm Total width with lid g1

g 5 276  mm Total width with lid g5

≈m 195,5  kg Ağırlık

Veri tablosu, seçilen ürünün boyutları ve temel yük kapasitesi hakkında yalnızca genel bir bakış sunar. Lütfen bu ürünle ilgili tüm bilgi ve yönergelere her
zaman uyun. Daha fazla bilgi için web sitemizdeki iletişim formunu kullanabilirsiniz

https://medias.schaeffler.de/tr/p/1743766?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.de/tr/p/1743766?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
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Dimensions

45  ° Champfer angle

b 240  mm Width base

c 75  mm Height base foot

D 360  mm Outside Diameter

d c 216  mm Champfer diameter c

g 158  mm Width housing body

g 3 138  mm Locking collar width g3

g 4 114  mm Locking collar width g4

h 235  mm Distance shaft axis

k 4  mm Axial displacement

m 640  mm Distance fixing bore

n 140  mm Bore distance width

s M36 Size of fixing screws

s 2 M16 Thread fixing bore

s 2 8 Number of screwing holes

t 420  mm Pitch circle dia fixing holes

u 42  mm Width oblong holes

v 52  mm Lenght oblong hole

Additional information

23240 Bearing designation

Temperature range

T min -20  °C Operating temperature min.

T max 100  °C Operating temperature max.

Veri tablosu, seçilen ürünün boyutları ve temel yük kapasitesi hakkında yalnızca genel bir bakış sunar. Lütfen bu ürünle ilgili tüm bilgi ve yönergelere her
zaman uyun. Daha fazla bilgi için web sitemizdeki iletişim formunu kullanabilirsiniz


