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BND2215-Z-Y-BF-D 

Gehäusekörper

für Lager mit zylindrischer Bohrung, BND

Technische Informationen

Ваш текущий вариант продукта

Bohrungsausführung Lager Z Zylindrisch

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 1 75  mm Wellendurchmesser

a 285  mm Länge Fuß

h 1 180  mm Gesamthöhe

g 1 105  mm Gesamtbreite g1

g 5 110  mm Gesamtbreite g5

≈m 15  kg Вес

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die technischen Daten des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu
diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: Kontaktformular

https://medias.schaeffler.de/ru/p/2045409?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.de/ru/p/2045409?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
https://medias.schaeffler.de/de/contact-us
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Abmessungen

45  ° Fasenwinkel

b 85  mm Breite Fuß

c 35  mm Fusshöhe

D 130  mm Aussendurchmesser Lager

d c 81  mm Fasendurchmesser c

g 45  mm Breite Gehäusekörper

g 3 55  mm Breite über Spannelement g3

g 4 44  mm Breite über Spannelement g4

h 90  mm Abstand Wellenachse

k 2  mm Axialer Verschiebeweg

m 225  mm Abstand Befestigungsbohrung

n 45  mm Bohrungsabstands Breite

s M16 Größe Befestigungsschraube

s 2 M6 Gewinde Befestigungsbohrungen

s 2 6 Anzahl Anschraubbohrungen

t 155  mm Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen

u 20  mm Breite Langloch

v 28  mm Länge Langloch

Zusätzliche Informationen

22215 Lagerbezeichnung

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die technischen Daten des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu
diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: Kontaktformular

https://medias.schaeffler.de/de/contact-us

